Digimatic 1

D|g| matIC 2 kompletne zabezpieczenie pompy

Automatyczny cyfrowy sterownik do kompleksowego sterowania i zabezpieczania pomp elektrycznych.

DIGIMATIC jest kompaktowym urzgdzeniem do automatycznego sterowania i zabezpieczania jednofazowych pomp elek-
trycznych o mocy do 3 KM (2,2 kW). Urzadzenie to posiada wszelkie wtasciwosci i funkcje tradycyjnych elektronicznych
sterownikéw pomp: elektroniczny czujnik natezenia przeptywu, zintegrowang membrane akumulacyjng, zintegrowany
zawor kontrolny, diodowe wskazniki ostrzegawcze w obwodzie elektronicznym, ktdry steruje pracg pompy elektrycznej
oraz utrzymuje ciSnienie i natezenie przeptywu na odpowiednim poziomie.

Ponadto posiada wewnetrzny przekaznik cisnienia i czujnik chwilowej wartosci natezenia pradu (dotyczy tylko Digimatic
2), ktéry oferuje dodatkowe funkcje: z duza doktadnoscig mozna regulowac ci$nienie uruchamiajace, na wyposazeniu jest
cyfrowy manometr i dajgce sie dostosowac do kazdej pompy zabezpieczenie nadprgdowe.
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CHARAKTERYSTYKA ROBOCZA

Pompa zarzadzana przy pomocy przekaznika mocy.

Membrana akumulacyjna i zintegrowany zawor zwrotny.

Zabezpieczenie przed pracg na sucho.

Manometr cyfrowy (bar i psi).

Wewnetrzny przetwornik ci$nienia.

Wewnetrzny czujnik natezenia przeptywu.

Wewnetrzny czujnik natezenia pradu z chwilowym odczytem cyfrowym.

Zabezpieczenie nadpragdowe (dotyczy tylko typu DIGIMATIC 2).

Tryb czuwania.

Funkcja ART (ART = Automatic Reset Test - automatyczny test resetujgcy). Jesli urzgdzenie
zostanie zatrzymane ze wzgledu na zadziatanie systemu zabezpieczajgcego przed pracg na
sucho, funkcja ART z zaprogramowang czestotliwoscig podejmuje préby podtgczenia pompy,
poniewaz doptyw wody mdgt zostad juz przywrdcony.

Panel sterowania z wyswietlaczem 3-cyfrowym.
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PUMP DRIVERS

PANEL STEROWANIA
DIGIMATIC 1
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DIGIMATIC 2
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Panel sterowania z wysSwietlaczem 3-cy-
frowym, diodami ostrzegawczymi, przyci-
skami, przyciskiem START-STOP i syste-
mem konfiguracji.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

DIGIMATIC 1 DIGIMATIC 2
Napiecie 1~110-230 V (multiVolt) 1~110-230 V (multiVolt)
Czestotliwos¢ 50/60 Hz 50/60 Hz
Maksymalne natezenie 16 A 16 A
pradu
Moc 2,2 kW 2,2 kW
Maksymalne ci$nienie 8 bar 8 bar
Cisnienie uruchamiajace 0,5+ 4 bar 0,5+ 4 bar
Stopien ochrony IP65 IP65
Maksymalna tempera- 50°C 50°C
tura
Masa netto 1,3 kg 1,3 kg
Maksymalne natezenie 8.000 I/h 8.000 I/h
przeptywu

SYSTEMY ZABEZPIECZAJACE

- Elektroniczny uktad sterowania i zabezpieczania przed pracg na sucho.
- Uktad sterowania i zabezpieczania przed zwarciem (Digimatic 2).
- Dajace sie dostosowac do kazdej pompy zabezpieczenie nadpragdowe (Digimatic 2).

WYMIARY AND MONTAZ
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