
Nieprawidłowe  podłączenie  może  spowodować  uszkodzenie  obwodu  elektronicznego.

CHARAKTERYSTYKA  TECHNICZNA

Sprawdź,  czy  napięcie  zasilania  mieści  się  w  przedziale  115-230V.

2.  Dokładne  uczenie  się  (rysunki  B2):

•  Zintegrowane  gniazdo  Schuko  do  podłączenia  pompy  (opcjonalnie).

Urządzenie  SAFEMATIC  należy  włożyć  pomiędzy  zasilacz  a  wejście  zasilania  wyłącznika  
ciśnieniowego  (schemat  A).

• ( ( o ) )  oznacza  powolne  miganie.

~1  x  110-230  V  AC  
50/60  Hz

•  Połącz  U,  V  i  •  Połącz
L1,  L2  i  •  Przewód
uziemiający  musi  być  dłuższy  od  pozostałych.  Będzie  on  pierwszym  montowanym  podczas

montażu  i  ostatnim  odłączanym  podczas  demontażu.  Podłączenia  przewodów  
uziemiających  są  obowiązkowe!

Typ  S:  urządzenie  podłącza  się  bezpośrednio  do  gniazda  Schuko  zasilania  elektrycznego,  
a  mechaniczny  wyłącznik  ciśnieniowy  do  gniazda  Schuko  osłony  Safematic.

Podczas  FAZY  3  parametry  pracy  są  obliczane  automatycznie.

•  2  systemy  konfiguracji:  samouczący  się  i  dokładny.

Przed  przystąpieniem  do  manipulacji  wewnątrz  urządzenia  należy  je  odłączyć  od  
zasilania  elektrycznego.

0,3  kg

Producent  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  w  wyniku  
nieprawidłowego  podłączenia.

•  Diody  ostrzegawcze:  POWER,  ALARM  i  ON.  Patrz  „PANEL  STEROWANIA”.

Podczas  FAZY  3  parametry  pracy  są  obliczane  automatycznie.

INSTALACJA.

0,37-2,2KW

•  „o”  oznacza  WŁ.

•  Kable  z  wtyczkami  typu  G  lub  B  do  zastosowań  naściennych  (typ  W).

•  Użyj  kabli  H07RN-F  3G1  lub  3G1,5  w  zależności  od  zainstalowanej  mocy.

Podłączenie  elektryczne  musi  zostać  wykonane  przez  wykwalifikowany  personel,  zgodnie  
z  przepisami  obowiązującymi  w  każdym  kraju.

•  Zabezpieczenie  nadprądowe.

50°C

Cykle  START/STOP  są  zbyt  szybkie  w  wyniku  wycieku  powietrza  z  hydrosfery.  Pompa
będzie  kontynuować  pracę,  co  sygnalizowane  jest  powolnym  miganiem  diody  LED.
Alarm  ten  można  przywrócić  przyciskiem  RESET.

•  Wykrywanie  szybkich  cykli  jest  aktywowane,  gdy  system  je  wykryje

0,7  kg

•  Moc  znamionowa  silnika  •
Zasilanie:  •
Częstotliwość:  •  
Max.  prąd:  •  stopień  

ochrony:  •  Max.  temperatura  
otoczenia:  •  Masa  netto  (typ  S):  •  Masa  netto  
(typ  W  z  kablami):

Poniższa  tabela  podsumowuje  znaczenie  możliwych  kombinacji  diod  LED.  Gdzie:

•  Zintegrowana  wtyczka  Schuko  (typ  S).

Urządzenie  jest  dostarczane  z  kablami,  ale  jeśli  z  jakiegokolwiek  powodu  konieczne  jest  ponowne  

okablowanie,  postępuj  zgodnie  ze  wskazówkami  na  schemacie  D:

zarejestrowany  został  przekroczony.  System  wykonuje  cztery  próby  ponownego
uruchomienia,  po  których  zdecydowanie  może  zablokować  pracę  pompy.  Normalne
działanie  można  przywrócić  klikając  przycisk  RESET.

PODŁĄCZENIE  ELEKTRYCZNE  (schematy  A  i  D)

Następnie  należy  zapoznać  się  z  parametrami  eksploatacyjnymi  instalacji.  To  uczenie  się  
może  być  automatyczne  lub  dokładne,  jeśli  instalator  chce  w  pełni  kontrolować  
konfigurację.

IP65  (IP44  dla  typu  S)

•  Zabezpieczenie  przed  pracą  na  sucho.

Kiedy  alarm  suchobiegu  jest  aktywny,  dioda  LED  ON  szybko  miga,  podczas  gdy  ART
próbuje  przywrócić  system.  Jeśli  alarm  jest  ostateczny,  LAMPKA  ALARMOWA
ciągle  szybko  miga.

1.  Samokształcenie  (rysunki  B1):

•  Alarm  przetężenia  jest  aktywowany,  gdy  moc  maksymalna  osiągnie  30%.

:

PANEL  STEROWANIA  (schemat  D)

Typ  W

•  2  możliwe  sposoby  podłączenia  do  zasilania  sieciowego:

Przed  podłączeniem  SAFEMATIC  należy  koniecznie  sprawdzić,  czy  instalacja  hydrauliczna  
działa  prawidłowo,  a  w  szczególności  czy  zbiornik  hydropneumatyczny  jest  pod  ciśnieniem  
i  czy  przełącznik  ciśnienia  jest  ustawiony  prawidłowo.

•  (((O)))  oznacza  szybkie  miganie.

30(16)  A

•  W  przypadku  wykrycia  suchobiegu,  alarm  ten  zostaje  aktywowany  i  rozpoczyna
procedurę  automatycznego  resetowania  (ART),  podejmując  pierwszą  automatyczną
próbę  uruchomienia  pompy  po  5  minutach,  a  następnie  co  30  minut  przez  24  godziny.
W  przypadku  wykrycia  przywrócenia  dostaw  wody  alarm  zostanie  automatycznie
zresetowany.  Alarm  ten  można  również  zresetować  ręcznie  za  pomocą  przycisku  RESET.

PROCEDURY  NAUKI

OSTRZEŻENIA  I  ALARMY

•  Funkcja  ART  (test  automatycznego  resetowania).  Gdy  urządzenie  zatrzyma  pompę
poprzez  interwencję  systemu  zabezpieczającego  przed  suchobiegiem,  ART  próbuje
zgodnie  z  harmonogramem  ponownie  uruchomić  pompę,  aby  przywrócić  dopływ
wody.  Zobacz  „SZTUKA.  Funkcja  automatycznego  resetowania”.  •  Szybka

praca  cykliczna:  gdy  w  zbiorniku  hydropneumatycznym  utracono  zbyt  dużo  powietrza,  co
powoduje  częste  cykle  start-stop,  alarm  ten  zostaje  aktywowany.  •  Przycisk  
ręcznego  

RESETU.

SAFEMATIC

OGÓLNE
Przed  instalacją  tego  urządzenia  przeczytaj  uważnie  instrukcję.  Sprawdź  parametry  
techniczne  silnika  w  celu  zapewnienia  kompatybilności  z  urządzeniem.

OPIS

Elektroniczny  system  ochrony  i  sterowania  jednofazowych  pomp  elektrycznych.

Urządzenie  to  zatrzymuje  pompę  w  przypadku  wykrycia  pracy  na  sucho  lub  przetężenia,  
ostrzega  także  o  pracy  w  trybie  szybkich  cykli  na  skutek  utraty  ciśnienia  powietrza  w  
zbiorniku  akumulacyjnym.

KLASYFIKACJA  I  TYP
Zgodnie  z  IEC  60730-1  i  EN  60730-1  urządzenie  to  jest  urządzeniem  zabezpieczającym  
silnik,  elektronicznym,  niezależnym  zespołem,  o  działaniu  typu  1B  (połączenie  
mikrorozłącznikowe).  Wartość  operacyjna:  I  <30%  Dowiedziałem  się.  Stopień  
zanieczyszczenia  2  (czyste  środowisko).  Znamionowe  napięcie  impulsowe:  kat.  II/2500V.  
Temperatury  testu  kulkowego:  obudowa  (75)  i  płytka  drukowana  (125).

CHARAKTERYSTYKA  DZIAŁANIA

POMPA  ZATRZYMANA

O

O

ALARM  ostatecznego  suchobiegu

2

3

+

( ( O ) )

POMPA  ZATRZYMANA

SEKWENCJA  SAMOUCZĄCA

NA

(((O)))

Po  10  pełnych  cyklach  pracy  (START/STOP  POMPY)  procedura  
samouczenia  kończy  się.

O

Rozpoczęcie  procedury  DOKŁADNEJ  NAUKI,  gdy:  •  

Urządzenie  jest  podłączone  po  raz  pierwszy  (STAND-BY).

( ( O ) )

POMPA  URUCHAMIA  SIĘ

+

( ( O ) )

Zasilanie

POMPA  URUCHAMIA  SIĘ

całkowicie  pusty.

ALARM  przetężenia

O

Rozpoczęcie  procedury  SAMONAUCZANIA  gdy:

Gotowość

ALARM

( ( O ) )

MIGAJĄ  2  ŚWIATŁA  LED

MOC

DZIAŁANIE

O

O

1

•  Pompa  zatrzyma  się  po  osiągnięciu  ciśnienia  wyłączenia
ustawionego  na  wyłączniku  ciśnieniowym.

•  Poczekaj,  aż  układ  hydrauliczny  będzie  gotowy

(((O)))

FAZA

2

( ( O ) )

Pompa  WŁĄCZONA

O

REAKCJA  UKŁADU

OSuchobieg  ALARM+  ART  +  POMPA  WŁĄCZONA

O

FAZA

+

•  Trzymaj  wciśnięty  przycisk  RESET  przez  10
sekund.

O

•  Przytrzymanie  wciśniętego  przycisku  RESET  przez
10  sekund  powoduje  pozostawienie  systemu  w
trybie  STAND-BY.

•  Zamknąć  wszystkie  krany.

•  Otwórz  krany.

OSTRZEŻENIE  O  SZYBKIEJ  JAZDZIE

1

WŁĄCZONA  dioda  LED

O

O

WYKRYWANIE  PRACY  NA  SUCHO

DZIAŁANIE

O

O

ALARM  suchobiegu  z  aktywowanym  ART

REACCIÓN  DELSISSTEMA

NACIŚNIJ  PRZYCISK  RESET  (1  kliknięcie).

WŁĄCZONA  dioda  LED

MIGA  ŚWIATŁO  LED  ZASILANIA

O

•  Przy  pierwszym  podłączeniu  urządzenia  (STAND-BY).

•  Poczekaj  10  sekund.

DOKŁADNA  SEKWENCJA  NAUKI

3

•  Przytrzymanie  wciśniętego  przycisku  RESET  przez
10  sekund  powoduje  pozostawienie  systemu  w
trybie  STAND-BY.

O

( ( O ) )

WŁĄCZONE  3  ŚWIATŁA  LED




