
CHARAKTERYSTYKA  EKSPLOATACYJNA

PROJEKT
ZAREJESTROWANY

Wyjście  typu  suchego  styku  idealnie  nadaje  się  do  przesyłania  sygnału  otwarcia/zamknięcia  do  zewnętrznego  panelu  sterowania.
Wersja  in-out  posiada  również  styk  beznapięciowy  umożliwiający  monitorowanie  alarmów  wyświetlanych  na  ekranie.

SWITCHMATIC  3  to  elektroniczny  wyłącznik  ciśnieniowy  ze  zintegrowanym  cyfrowym  manometrem.  Wprowadzanie  ciśnienia  załączania  i  wyłączania  można  
łatwo  i  dokładnie  ustawić.  Okablowanie  jest  wykonywane  identycznie  jak  w  przypadku  konwencjonalnego  wyłącznika  elektromechanicznego.

Elektroniczny  wyłącznik  ciśnieniowy  z  wyjściem  bezpotencjałowym  do  paneli  sterujących.

Przełącznik  3  24V

Przełącznik  3

SWITCHMATIC  3/wejście-wyjście

Przełącznik  3

Kierowcy  pomp  Coelbo

-  Zintegrowany  manometr  z  natychmiastowym  wyświetlaniem  wartości  w  barach  i  psi.

-  Rozruch  ręczny.

-  Łatwy  w  obsłudze  panel  sterowania  z  3-cyfrowym  wyświetlaczem,  diodami  LED  i  przyciskami.

-  Różniczka  odwrotna.

-  Tryb  uśpienia  z  niskim  poborem  mocy.

-  Przekaźnik  ciśnienia  wewnętrznego.

-  Funkcja  ART  (Automatic  Reset  Test).  Jeśli  urządzenie  zostało  zatrzymane  z  powodu  działania  systemu  bezpieczeństwa  przed  

pracą  na  sucho,  ART  próbuje  podłączyć  pompę  z  zaprogramowaną  częstotliwością,  ponieważ  dopływ  wody  mógł  zostać  

przywrócony.

-  Wyjście  styku  bezpotencjałowego  dla  paneli  sterowania.

-  SWITCHMATIC  3/in-out  zawiera  również:

-  Podłączenie  wyłącznika  pływakowego,  do  wykrywania  minimalnego  poziomu  w  zbiorniku  ssącym,  jego  użycie  jest  

opcjonalne.  System  ten  jest  niezależny  od  systemu  bezpieczeństwa  pracy  na  sucho.

-  Dwa  tryby  pracy:

-  Styk  bezpotencjałowy  umożliwiający  monitorowanie  alarmów  wyświetlanych  na  ekranie,  które  mogą  być  spowodowane  

nieprawidłowościami  lub  problemami  w  systemie.

-  Różnicowy.

RoHS  2011/65/WE  +  2015/863/WE

Dyrektywa  niskonapięciowa  2014/35/WE
Kompatybilność  elektromagnetyczna  2014/30/WE
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Maksymalna  temperatura  wody

24  V  prądu  przemiennego/stałego

Zakres  ciśnienia  zatrzymania  (wyłączenia)

0,3  bar

transduktor.

Stopień  ochrony

11,5  bar

Zakres  ciśnienia  początkowego  (włączenia)

Napięcie  zasilania

Maksymalna  różnica

suchy  kontakt

Przełącznik  3

-  Przyciski  ��:  Zwiększanie  lub  zmniejszanie  parametrów  konfiguracji.

50  ºC

Masa  netto  (bez  kabli)

-  Jasne:  wyświetlane  jest  ciśnienie  początkowe  lub  ciśnienie  końcowe.

Przełącznik  3

16  lat

-  Diody  LED  bar-psi  (zielone):  -  Tryb  

pracy:  Jasny  bar  lub  psi.

-  Potwierdź  wartość  konfiguracji.

3 /  4  bar

50/60  Hz

-  Wyświetlacz  3-

cyfrowy:  -  Tryb  pracy:  Ciśnienie  chwilowe.

Maksymalna  temperatura  otoczenia

1  ÷  12  bar

Częstotliwość

Ustawienie  fabryczne  (włączanie/wyłączanie)

40  ºC

Gwint  wlotowy G  1/4”  F

0,4kg

Minimalna  różnica

~1x48-230  V  prądu  przemiennego/stałego

0,5  ÷  11,5  bar

IP55

-  Czerwone  światło  alarmowe  �:  praca  na  sucho,  szybkie  cykle,  ciśnienie

Wyjście

24V

-  Pompowanie  włączone:  Migający  pasek  lub  psi.

-  Miganie:  Ustawianie  Psart  lub  Pstop.

-  Przycisk  ENTER:  -  Ręczny  

start  i  stop.

-  Ustaw  tryb:  Włącz  i  wyłącz  ciśnienie.

Maksymalny  prąd

-  Dioda  LED  Star-Stop  (zielona):

WYMIARY

PANEL  STEROWANIA DANE  TECHNICZNE

G1/4"f

(NPT  1/4"  żeński)

Kierowcy  pomp  Coelbo
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